Arredondada

BITOLA 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.5 6.1
P 0.8 1.06 | 115 | 1.27 1.41 1.59 | 1.69 | 1.81 | 1.95 2.31 | 2.54
0d 4 224 | 260 | 295 | 3.25 | 3.60 390 | 425 | 460 | 490 | 555 | 6.25
2.08 235 | 265 | 3.00 | 3.35 3.65 | 400 | 435 | 465 | 530 | 6.00

odo 1.63 1.84 | 2.06 | 229 | 2.54 274 | 299 | 324 | 344 | 3.89 | 4.39
1.52 1.72 1.94 | 217 | 242 262 | 287 | 312 | 3.32 | 3.77 | 4.27
oD 430 | 490 | 550 | 6.20 | 6.80 7.50 | 8.10 | 8.80 | 9.50 | 10.80 | 12.40
4.00 435 | 495 | 5.60 | 6.20 6.80 | 745 | 8.05 | 865 | 9.90 | 11.50

oD/ --- 253 | 296 | 3.39 355 | 396 | 432 | 456 | 515 | 5.82
- 248 | 291 | 3.34 3.50 | 3.91 4.27 | 4.51 5.09 | 5.76

K (ref.) 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.4 3.9
n 0.66 | 066 | 0.86 | 1.06 | 1.06 1.06 | 126 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 1.66
0.80 0.80 1.00 | 1.20 | 1.20 1.20 | 1.51 1.51 | 1.51 1.91 1.91

t 0.40 | 045 | 050 | 0.55 | 0.60 0.7/0 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 1.20
0.60 0.65 | 0.75 | 0.80 | 0.95 1.05] 115 | 1.25 | 1.35 | 150 | 1.75




